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•elazko VEIT HP 2003
Wysokoci•nieniowe €elazko parowe z elektroniczn• regulacj• temperatury

ZALETY
Znakomita jako•! pary nie powoduj•ca skroplin n
Stopa wykonana z odpornego na •cieranie materiaøu n
Dostarczany z osøon•, w"€em wysokoci•nieniowym i przewodem elektrycznym n
W komplecie Veitronic n

DANE TECHNICZNE
Zasilanie   230 V / 1250 Watt / 50-60 Hz
Waga   ok. 1275 g
Powierzchnia prasowania  220 x 105 mm

#elazko HP 2003 wyposa€one w Veitronic 121 822 000 0

#elazko HP 2003 bez Veitronic'a 121 812 000 0

Veitronic  HP 2003 / HS 2003 179 252 004 0

Stopa te$onowa VEIT HP 2003 (niebieska) 211 101 034 0

Stopa te$onowa VEIT HP 2003 (biaøa) 211 101 036 0

Stopa bezpiecze%stwa (metalowa) 211 041 040 0

 •elazko VEIT HD 2128R                
#elazko typu Unimat z termostatem  
  
ZALETY

Regulacja za pomoc• termostatu (wahania temperatury +/- 15&C) n
Ergonomiczny uchwyt z zintegrowanym wø•cznikiem uwalniaj•cym par" n
W komplecie osøona døoni n

DANE TECHNICZNE
Zasilanie   230 V / 1250 Watt / 50-60 Hz
Waga   ok. 1900 g
Powierzchnia prasowania  200 x 115 mm

#elazko VEIT UNIMAT HD 2128R    121 282 000 0

Stopa te$onowa VEIT UNIMAT HD 2128R (niebieska) 211 101 028 0

Stopa te$onowa VEIT UNIMAT HD 2128R (biaøa) 211 101 029 0

•elazko VEIT HS 2003
Wysokoci•nieniowe w•skie €elazko do rozprasowywania szw*w

ZALETY
W•ska stopa i w•ski, øukowaty ksztaøt prasulca pomagaj• unikn•! •lad*w prasowania na odzie€y n
Do tkanin wra€liwych na wybøyszczenia, zalecana jest stopa te$onowa, te$on redukuje kontakt z tkanin•   n
do 400C co zapobiega wybøyszczaniu
Specjalny ksztaøt stopy uøatwia otwieranie szw*w n
W•ski ksztaøt stopy €elazka zapewnia oszcz"dno•! energii i kieruje j• bezpo•rednio w odpowiednie miejsce n

DANE TECHNICZNE
Zasilanie   230 V / 1250 Watt / 50-60 Hz
Waga   ok. 1200 g
Powierzchnia prasowania  200 x 40 mm

#elazko VEIT HS 2003 wyposa€one w Veitronic 2003 121 942 000 0

#elazko HS 2003 bez Veitronic'a 121 932 000 0

Stopa te$onowa VEIT HS 2003 (biaøa) 211 101 064 0

 elazka!przemysøowe
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•elazko VEIT 2157           
#elazko typu Hand Finisher. 
Usuwa poøysk, zgniecenia i drobne zabrudzenia, ukøada wøos materiaøu,  
nadaje •wie€y wygl•d. Idealne do $auszu, aksamitu i innych materiaø*w z wøosem.           
        
ZALETY

Stosowane do wygøadzania i poprawiania ksztaøtu nier*wnych powierzchni n
Para jest uwalniana przy pomocy przycisku w uchwycie n
Dostarczane z osøon•, w"€em wysokoci•nieniowym i przewodem te$onowym n

DANE TECHNICZNE
Zasilanie   100-240 V /  50-60 Hz
Waga   ok. 620 g
Wymagane podø•czenie pary 3-6 bar

VEIT #elazko 2157  121 576 005 0

Szczotka do €elazka Hand Finisher ± twarda 221 570 000 0

Szczotka do €elazka Hand Finisher ± mi"kka 221 570 010 0

Stopa do €elazka te$onowa Hand Finisher z ramk• 211 101 047 0

•elazko parowe z  termostatem ANGHINETTI-IRON
Wysokoci•nieniowe przemysøowe €elazko parowe, 800W

Aluminiowa stopa n
Bezpieczny, bimetaliczny termostat z manualnym nastawem temperatury  n
[kalibracja 275&]
Antyperspiracyjny uchwyt korkowy n

DANE TECHNICZNE
Zasilanie   230 V / 800 Watt / 50-60 Hz
Waga   ok. 1800 g

•elazko VEIT DI 2003 
#elazko ¹sucheº

#elazko ze specjaln• aluminiow• stop•, przeznaczone szczeg*lnie   n
do podszewek
Specjalnie zaokr•glone kraw"dzie stopy,   n
sprawiaj• €e podszewka nie przesuwa si" i nie zagniata

DANE TECHNICZNE
Zasilanie   230 V / 1250 Watt / 50-60 Hz
Waga   ok. 1300 g
Powierzchnia prasowania  200 x 105 mm

ANGHINETTI-IRON #elazko parowe ANGHINETTI

ANGhINETTI-SOLE Stopa te$onowa do €elazka ANGHINETTI

 elazka!przemysøowe

#elazko VEIT DI 2003 wyposa€one w Veitronic 113 342 000 0

#elazko VEIT DI 2003 bez Veitronic'a 113 332 000 0
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Szczotka parowa ¹Speedyº

ZALETY:
Mikro-wø•cznik i termostat reguluj•cy temperatur" n
W komplecie przew*d parowy i elektryczny n

DANE TECHNICZNE
Zasilanie   230 V / 500 W / 50-60 Hz
Waga   ok. 750 g

Szczotka parowa do ;nishingu ¹Speedyº 257 020 018 0

W ofercie dost"pne r*wnie€: wymienna szczotka, cz"•ci zamienne tj. grzaøka.

Stopy te!onowe do "elazek VEIT 
HD 2000/2002 

Stopy te!onowe do "elazek VEIT 
2150/HN 2000  

Stopy te!onowe do "elazek 
JOLLY AK16  

Stopy te!onowe do "elazek 
KRAPF 1102   

Stopy te!onowe do "elazek 
COVEMAT GB/GE   

Stopy te!onowe do "elazek 
VEIT HD 2128R / SUSSMAN 100

 elazka!przemysøowe

Stopy!te"onowe!do!#elazek

Stopy te!onowe do "elazek

W ofercie naszej ;rmy znajduje si" szeroka gama st*p do €elazek. S• to: stopy te$onowe, stopy metalowe (bezpiecze%stwa), szczotki do tkanin z wøosem, nakøadki 
te$onowe itp. Oferujemy stopy do €elazek najpopularniejszych marek: VEIT, KRAPF, COVEMAT, JOLLY, SUSSMAN, ANGHINETTI i innych.
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Maty silikonowe

Silikonowa mata pod €elazko standard (140x285mm), 
Silikonowa mata pod €elazko (260x290mm) 

Akcesoria do konserwacji "elazek
     
 

VEIT Fit Spray  
± pøyn do konserwacji €elazek

221 170 080 0

VEIT Sztyft czyszcz•cy do €elazek 221 210 100 0

VEIT Kan;x  
- proszek czyszcz•cy  
do powierzchni te$onowych

V-214.60.8/2

Przewody do "elazek i akcesoria 

W ofercie posiadamy szerok• gam" przewod*w do €elazek m.in.:
Przew*d parowy ± wysokoci•nieniowy przew*d parowy silikonowy w oplocie, jedn.  n

        sprzeda€y 1 mb
Przew*d parowy -  wysokoci•nieniowy przew*d parowy gumowy, jedn. sprzeda€y 1 mb  n
Przew*d elektryczny - 4-€yøowy, jedn. sprzeda€y 1 mb n
Przew*d elektryczny - 6-€yøowy, jedn. sprzeda€y 1 mb  n
Przew*d elektryczny - 4-€yøowy, døugo•! 2,3 m n
Przew*d elektryczny - 6-€yøowy, døugo•! 2,3 m n
Klamry ø•cz•ce przewody €elazka: parowy 11/12 mm i elektryczny 8/9 mm, komplet n
Osøony na przewody do €elazek   n

Odbøyszczacz 
   
Pøyn do odbøyszczania VEIT 
(du€y) ± opakowanie 1000 ml 
+ 2 pojemniki spray

222 170 121 0

W ofercie dost"pne r*wnie€ wi"ksze opakowania.

Stopy!te"onowe!do!#elazek

Akcesoria!do!#elazek

Stopy te!onowe do "elazek  VEIT HP 2003  Stopy te!onowe do "elazek ANGHINETTI 
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Zestaw prasowalniczy STIROLUX 
P*ø-profesjonalny zestaw prasowalniczy
Podgrzewana deska z odsysaniem umo€liwia szybkie prasowanie bez wysiøku 

ZESTAW SKèADA SI< Z:
Deski prasowalniczej z prasulcem do r"kaw*w n
Wytwornica pary z kotøem o pojemno•ci 5 l i €elazkiem n
Podstawy do wytwornicy pary n

DANE TECHNICZNE:
Moc robocza    650 W
Moc grzewcza   600 W
Powierzchnia robocza  115x45/30 cm
Waga    16 kg
Wysoko•!:   880 mm
Powierzchnia prasulca do r"kaw*w  58x11/9 cm

St#ø prasowalniczy VEIT UNISET
Uniwersalny st*ø prasowalniczy

Bardzo wydajny nadmuch i odsysanie n
Dost"pny z szerok• gam• prasulc*w i oprzyrz•dowania n
Uniwersalne zastosowanie n

DANE TECHNICZNE:
Podstawa z listw• wø•czaj•c• nadmuch i odsysanie
Regulacja wysoko•ci  720-950 mm
Zasilanie   230 V / 50 Hz
Moc silnika   0.55 kW
Waga   75 kg

OPCJONALNIE:
Zawiesie, o•wietlenie, p*øki, kabø•k do €elazka, komin n

Stoøy!prasowalnicze!+!akcesoria

St#ø prasowalniczy ANGHINETTI TV/SG2F
Stanowisko prasowalnicze typu deska z odsysaniem i podgrzewaniem, zintegrowane z 2-stanowiskow• wytwornic• pary

DANE TECHNICZNE:
Wymiary pøyty prasuj•cej  1400x380x250 mm
Przyø•cze   400 V / 3 fazy / 50-60 Hz
Odsysanie - silnik  0.35 HP/ 0,6 kW
Grzaøka stoøu   800 W
Pojemno•! bojlera  5 l
Grzaøka bojlera  4000-5000 W
Pompa wodna  0.50 HP
Wymiary zewn"trzne / waga 1530x590x900 mm / 120 kg

Termostat reguluj•cy temperatur" prasulca  

DODATKOWE WYPOSA•ENIE:
Prasulec w•ski podgrzewany 60x600x100 mm - 1500 W n
Zawiesie do €elazka kompletne  n
Lampa mocowana do zawiesia n
Zbiornik na wod" 5l n

OPCJONALNIE:
ANGHINETTI TV/SG1F n
Stanowisko prasowalnicze typu deska z odsysaniem i podgrzewaniem,  n
zintegrowane z 1-stanowiskow• wytwornic• pary
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St#ø prasowalniczy VEIT VARIOSET
St*ø prasowalniczy sterowany elektronicznie

Bardzo wydajny system odsysania i nadmuchu, nie jest konieczne podgrzewanie n
Sterowany elektronicznie, osobna regulacja nadmuchu i odsysania n
Dost"pny z szerok• gam• prasulc*w i oprzyrz•dowania n
Mo€e zosta! w ka€dej chwili przebudowany do zmieniaj•cej si" produkcji n
Zintegrowany Veitronic do podø•czenia €elazka VEIT HP2003 n

 
DANE TECHNICZNE PODSTAWY:  
Wymiary  550 x 450 x 660 mm
Moc  0.55 kW
Zasilanie  400 V 50 Hz
Regulacja wysoko•ci  755-900 mm

OPCJONALNIE:
 szeroki zestaw prasulc*w n

St#ø prasowalniczy ANGHINETTI TV/S
St*ø prasowalniczy typu deska z odsysaniem, nadmuchem,  
parowaniem powierzchniowym i podgrzewaniem

DANE TECHNICZNE:
Wymiary pøyty prasuj•cej  1400x380x250 mm
Przyø•cze  230 V / 1 faza / 50-60 Hz
Odsysanie - silnik 0.35 HP/ 0,6 kW
Nadmuch - silnik 0.35 HP/ 0,6 kW
Grzaøka stoøu  800 W
Wymiary zewn"trzne 1530x590x900 mm
Waga  70 kg

Wbudowane przyø•cze pary
Termostat reguluj•cy temperatur" prasulca

DODATKOWE WYPOSA•ENIE:
n  Prasulec w•ski podgrzewany  
 60x600x100 mm - 1500 W
n  Zawiesie do €elazka kompletne 
n Lampa mocowana do zawiesia

Stoøy!prasowalnicze!+!akcesoria

ANGHINETTI TV/RG 
St*ø prasowalniczy powierzchniowy, z odsysaniem i podgrzewaniem

DANE TECHNICZNE:              
Wymiary pøyty prasuj•cej  1300x700 mm
Zasilanie   230 V / 1 faza / 50-60 Hz
Odsysanie - silnik  0.35 HP/ 0,6 kW
Grzaøka stoøu :  1000 W
Wymiary zewn"trzne  1600x850x900 mm
Waga:   100 kg

Termostat reguluj•cy temperatur" prasulca. 

DODATKOWE WYPOSA#ENIE:
Prasulec w•ski podgrzewany 60x600x100 mm - 1500 W  n
Zawiesie do €elazka kompletne  n
Lampa mocowana do zawiesia n

UWAGA=
St*ø dost"pny w dowolnej szeroko•ci roboczej stanowi•cej 
wielokrotno•! moduøu podstawowego TV/RG, 
produkowany na zam*wienie Klienta.

Akcesoria do stoø#w prasowlniczych 
W ofercie posiadamy szerok• gam" pokry! do stoø*w  
prasowalniczych m.in.:

Tkanina pokryciowa - na st*ø prasowalniczy> szer. 135cm>   n
jedn. sprzeda€y 1mb 
Wykøadzina piankowa grubo•! 5 i 10 mm> szer. 135cm>   n
jedn. sprzeda€y 1mb  
Wykøadzina silikonowa grubo•! 6 i 10 mm> szer. 135cm>   n
jedn. sprzeda€y 1mb  
Wykøadzina perforowana Vaku;tt-Duo ± grubo•! 4 mm>   n
90 x 180 cm
Wykøadzina ;lcowa - grubo•! 3,5 i 6 mm> ser. 160 cm n  
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CAMPTEL ROTOR CABINET
Kabina parowa do formowania odzie€y

DANE TECHNICZNE:
Kondensat przyø•cze  15 mm
Silnik wentylatora  1 HP -1,5 HP
Moc grzaøek wytwornicy  12 kW
Ci•nienie pary  5 bar
Ci•nienie spr"€onego powietrza 6 bar
Pojemno•! bojlera  20 l
Wymiary zewn"trzne  1060x1325x2000 mm
Waga   200-250 kg

CAMPTEL TOP JET
Topper do spodni z przyø•czem do zewn"trznego ?r*døa pary  
oraz spr"€onego powietrza

DANE TECHNICZNE:
Silnik wentylatora  1,5 HP
Zu€ycie pary   25/30 kg/h
Ci•nienie pary  5 bar
Ci•nienie spr"€onego powietrza 6 bar
Waga   180 kg

CAMPTEL MISTRAL 30
Samodzielny manekin parowy 

W peøni programowalne cykle parowania i nadmuchu gor•cym   n
i zimnym powietrzem dzi"ki wbudowanemu panelowi cyfrowemu  
(20 program*w).
Wyposa€ony dodatkowo w komplet klamer i napr"€aczy. n
Dost"pny wraz z manekinem 130  lub 150cm. n

MODEL MISTRAL 30 A z wbudowan• wytwornic• pary (lt. 19 ± 7,5 kW)  
i wentylator 1 HP ± 0,75 kW 
MODEL MISTRAL 30 V z kompletnym przyø•czem do zewn"trznego ?r*døa 
pary (max 5 bar) oraz spr"€onego powietrza, wyposa€ony w wentylator  
1,5 HP ± 1,125 kW i odwadniacz pary.

OPCJONALNIE:
10 kW grzaøka  (Model 30 A) n
12 kW grzaøka  (Model 30 A) n
Pistolet parowy n
Pistolet zraszaj•cy kompletny z separatorem pary n

Urz$dzenia!prasowalnicze!(toper,!manekin,!kabina!parowa)
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Wytwornica pary  
ANGHINETTI TV/G2F
Przemysøowa, 2-stanowiskowa 

DANE TECHNICZNE:
Pojemno•! zbiornika 5 l
Moc grzaøki   4000, 5000 W
Pompa wodna 0.50 HP
Wymiary zewn"trzne 450x450x950 mm 
Waga  50 kg
Zasilanie  400 V / 3 fazy / 50- 60 Hz
Termostat reguluj•cy temperatur" prasulca

DODATKOWE WYPOSA#ENIE:
#elazko przemysøowe ANGHINETTI o mocy 800 W n
Stopy te$onowe wzmocnione n

Centralna wytwornica pary VEIT 2381
Wysokopr"€na stacja pary mo€e stanowi! ?r*døo pary dla 
€elazek, stoø*w prasowalniczych, manekin*w itp.

Du€y kocioø o caøkowitej pojemno•ci 75 l n
Ok. 50 l wody i 25 l pary gwarantuje optymalne   n
dostarczanie pary
Prosta w obsøudze n

Wyst"puje w trzech wariantach:
VEIT 2381 / 40 kW ± 400 W ± 55 kg pary / h
VEIT 2381 / 50 kW ± 400 W ± 68 kg pary / h
VEIT 2381 / 60 kW ± 400 W ± 82 kg pary / h

Uzdatniacz wody EPUROSOFT 
Urz•dzenie zmi"kczaj•ce  wod"

Przystosowane do wody z wodoci•gu n
Chroni kotøy i instalacj" przed kamieniem i osadem z wody n
Zmniejsza straty energii, zu€ycie soli, poprawia stopie% wymiany ciepøa n

Wyst"puje w trzech wariantach:
Epurosoft ES 37 - Max. wydajno•! 0,9 m3/h
Epurosoft ES 70 - Max. wydajno•! 1,5 m3/h
Epurosoft ES 200 - Max. wydajno•! 3,6 m3/h

Akcesoria do ochrony przed kamieniem
S*l pastylkowana, s*l do regeneracji zøo€a (opakowania 25 kg)
 

Odkamieniacz VEIT± proszek do odkamieniania 222 170 070 0

Lapidon ± pøyn zmi"kczaj•cy (4 butelki) VEIT222 170 100 0

Grzaøki do wytwornic pary
    

Grzaøka do wytwornicy VEIT 3,9 kW 424 336 005 0

Grzaøka do wytwornicy VEIT 4,5 kW 423 056 008 0

Grzaøka do wytwornicy VEIT 13 kW 423 802 033 0

Zawory do wytwornic pary
  

Elektrozaw*r k•towy 1/4º 929 065 018 0

Grzybek elektrozaworu (te$onowy) 423 323 018 0

Wytwornice!pary!+!akcesoria

Wytwornica pary  VEIT 2365  

Przygotowana do wsp*øpracy z seri• VEIT Varioset/Varioline n
Wykonana ze stali nierdzewnej n
Wyposa€ona w liczne zabezpieczenia: sygnalizacja braku wody, zabezpieczenie  n
pompy na wypadek braku wody, kontrola ci•nienia, zaw*r bezpiecze%stwa, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie przed przypadkowym 
otwarciem.

Wyst"puje w czterech wariantach:
VEIT 2365 / 2,2 kW ± wytwornica jednostanowiskowa 3.0 kg pary/ h (230 V)
VEIT 2365 / 4,4 kW ± wytwornica dwustanowiskowa 6.0 kg pary/ h (400 V)
VEIT 2365 / 6,6 kW ± wytwornica dwustanowiskowa 9.0 kg pary/ h (400 V)
VEIT 2365 / 9,0 kW ± wytwornica dwustanowiskowa 12.0 kg pary/ h (400 V)


